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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Вместимость266 – 1675 т
Диаметр 7,32 – 18,24 м
Высота 11,17 – 14,58 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ
 Гофрированные оцинкованные 

листы

 Внешние элементы 
укрепления

 Внешняя спиральная 
лестница

 Система перемешивания с 2-5 
винтовыми шнеками

 Вентилятор и грелка

 Универсальный 
перфорированный пол

 Система распределения зерна

 Вентиляционные отверстия, люки и  
дверь для тех. обслуживания

 Вертикальная система 
выгрузки



ПРЕИМУЩЕСТВА
 Возможность хранения, сушки и вентиляции 

зерна

 Подходит для зерна, рапса и гороховых 
культур

 Более экономичные энергетические затраты

 Возможность перемешивания как сухого так 
и влажного зерна

 Не требует постоянного контроля

 Возможность высушивать большее 
количество зерна

 100 % выгрузка зерна

 Соответствует европейским стандартам

 Запатентованная система перемешивания 

 Внешние  и внутренние элементы укрепления

В силосах до 1300 т вместимости 1 % влажности 
можно высушить за двое суток



Надёжная сборка
Inter-Silo:

 Единственный партнер-монтировщик
компании Sukup – Europe A/S в Европе

 За 8 сезонов – установлены 749 силосные 
башни

 За 2012-2014 г установлены 3 башни в Дании 
по 8000 т каждая

 В 2012 году установлена первая башенная 
сушилка производительностью 150 т/час

 12 команд

 Большой склад запасных частей в Европе
 Оперативное обслуживание


