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TEHNILISED ANDMED

Mahutavus – 47–1675 t
Läbimõõt – 4,5–18,24 m
Kõrgus – 5,8–14,58 m

KOMPLEKT
• Laineprofiiliga lehed, tsinkplekk

• Välimised ja lumekoormust
kandvad sarikad

• Keerdtrepp ja torni sees 
kasutatavad redelid

• 2–5 teoga segamissüsteem

• Ventilaator ja küttekeha

• Universaalne perforeeritud 
põrand 

• Teraviljalaotur

• Tuulutusavad, luugid, laiad uksed

• Vertikaalne tühjendussüsteem, 
pühkimissüsteemi tigu



EELISED
• Sobib hoidmiseks, kuivatamiseks ja tuulutamiseks

• Kohandatud teraviljale, rapsile ja ubadele

• Odavam kuivatamine, ühtlane kvaliteet

• Kuiva ja niiske vilja segamise võimalus

• Ei vaja alalist hooldamist

• Korraga saab kuivatada suure koguse

• 100% torni tühjendamine

• Vastab EL-i ja EuroCode’i ehitusnõuetele

• USA-s valmistatud patenditud segamisseade

• Välimised ja lumekoormust kandvad sarikad

Kuni 1300 t teraviljaga täidetud tornis kulub 1% niiskuse 
kuivatamiseks keskmiselt 2 päeva. 

Tuulutusava

Tühjendussüsteem, 
tootlus 
35 kuni 100 t/h

Perforeeritud 
põrand

Teraviljalaotur

Teravilja 
segamisseadmed

Ventilaator

KüttekehaKuum õhk

Segamissüsteemiga viljasilo 



KVALITEETNE PAIGALDAMINE
Inter-Silo

• Dan-Corn A/S-i ainus ametlik paigaldaja
Euroopas

• Kas paigaldatud 504 viljasalved 6 hooaega

• 2012. aastal paigaldati Taanis suurim
teraviljatorn – mahtuvusega 8000 tonni

• 2012. a paigaldati Taanis esimene tornkuivati
tootlusega 150 t/h

• Paigaldustöid teeb 12 töörühma

• Euroopa suurim tagavaraosade ladu

• Operatiivne teenindus


